ARC120/ARC140/ARC 160

uygundur.

Giivenilir Baslangi¢

Taginabilir tek faz MMA kaynak makineleridir.
MMA ve TIG-Lift kaynak modlari mevuttur.
Ayarlanabilir VRD 6zelligi giivenli calisma saglar.
Ultra hafif ve ufaltilmis boyutlari rahat kullanima

Basta Rutil ve 6zellikle Bazik elektrodlar olmak iizere
tiim elektrodlarin kaynasgi igin uygundur.

1. VRD A¢cma/Kapama

2. Kaynak Modu Segimi

3. Amper Ayarlama

4. Dijital Gosterge

Teknik Ozellikler Kutu icerigi
Modeller ARC 120 ARC 140 ARC 160 Model Adi Igerik
sebeke Volta)i V] 230V - 50Hz | 230V -50Hz | 230V - 50Hz ARC120 | 2:2m16mm2Elektrot Sase Kablo Kiti
Girig Akimi [A] 234 26,7 31,2 ARC140 2+2m 16mm2 Elektrot Sase Kablo Kiti
Maksimum Gii¢Tiketimi [kVA] 5,4 6,1 7 ARC160 3+2m 16mm2 Elektrot Sase Kablo Kiti
Akim Ayar Araligi [A] 20-120 20 -140 20 -160
Bosta Calisma Voltaji [V] 62 64 65
Siparig Detaylari

Verimlilik [%] 85 85 85
Koruma Sinifi IP215 1P21S 1P21S Stok Kodu Model Adi Min Sip. Miktari
lzolasyon Sinifi H H H 703.01.11 ARC 120 30
Boyutlar [mm] 263*112*190 | 305*112*190 | 305*112*190 Z03.0112 ARC 140 30
Agriik [ke] 294 335 3,57 703.01.13 ARC 160 30
Devrede Kalma Anma Degeri [%] | o/ 55 1500 | 9625-140A | %20 - 160A
Devrede Kalma - %100 [A] 60 70 70
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