TlG DC Tungsten Inert Gaz DC Akimli Kaynak Makineleri

ULTIMATE 405 THP

Kaynak Yéntemi 0’ 0 |
D Dl At e Yiiksek devrede kalma ve yiiksek performans!

» TIG DC (Yiiksek Frekansli)
» MMA (Ortiilii Elektrot)

Ultimate 405 THP ii¢ fazli TIG DC kaynak makineleri, darbeli amper fonksi-

Malzeme Cinsi yonu ile, yogun ve zorlu kaynak uygulamalari icin tasarlanmistir.
» Karbonlu celik
» Paslanmaz celik Tek tus ile TIG DC ve MMA kaynak yontemleri arasinda gecisi rahtlikla

» Dokiim demir

» Bakir ve Nikel alagimlari yapabilirler.

PPN Kaynak performansi son derece iyi ve profesyoneldir.
-‘OQ )

Darbeli akim malzemeye giren isiyi azaltarak ince malzemelerin daha kolay
kaynamasini saglar ve kaynak dikislerinin daha hizli soguyarak akma ihtima-

[=]: "E c € lini ortadan kaldirir.

- EN 60974 -1
E EN 60974 -10
GiRiS CIKIS
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Phase | | Hertz EC DC

Standart Set icerigi

» Tig kaynak torcu (4m)

» Sase kablosu 35mm? (3m)

» Gaz regiilatorii

» Sogutma linitesi (Sadece su sog. versiyon igin)
» Taslyicl araba (Sadece su sog. versiyon igin) DIJIta| akim

. . gostergesi
Opsiyonel Ekipmanlar
» Tig kaynak torcu 8m
» Otomatik Kararan Bag Maskesi ’ ZEHWEM
DIN5/8 - DIN9/13 Kullanici dostu ' Akim ayarli torg

UTvATE | i
kontrol paneli : kullanabilme imkani
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2| (£ (HF) ile miikemmel kalma ve yiiksek
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gl EMC| | IP Yiiksek oranli Modern tasarimli
OK | | TEST | | TEST su akis debisine tastyici araba
sahip sogutma
tinitesi

Teknik Ozellikler

Devrede Kalma Amper Voltaj Giig Koruma Ebat
Model Giris Giicii Orani Araligi Arahig Tiiketimi Sinifi tagtyici arabaile) Agirlik
Ultimate 405 THP 3x380V+10 400A %50 - 40°C 5-400A 10,2 - 26V kw IP215 510 x 1080 x 1140mm 92kg
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Atalyenizin giivenilir dostu!

muhafaza edebilirsiniz.

Dijital inverter teknolojisi sayesinde, Ultimate
405 THP kaynak makineleri geleneksel trafolu
TIG kaynak makinelerinin yerini almaya hazir.

Sadelestirilmis on kontrol paneli sayesinde
tiim kaynak parametrelerinin ayarlarinin
yapilmasi artik cok kolay.

Kaynak yaparken ya da bekleme durumunda
akim ayarli torg ile kaynak makinesinin yanina
gitmeden amper degistirmeye imkan
sunmaktadir.

Modern tasarima sahip tasima arabasi ile
kaynak tellerini, bas maskelerini, kaynak
torcunu ve diger aksesuarlari kolayca

Geleneksel trafolu kaynak makinelerine gore %40'a kadar daha az enerji kullanimi.

Ultimate 405 THP agir hizmet kaynak uygulamalari, kazan ve tank imalatlari, gida ve kimya
endiistrisi, boru hatti ingaatlari ve atdlye ¢aligmalariicin uygundur.

Giiglii ve yiiksek
performansli sogutma iinitesi

Aciklama

1. Kaynak yontemi segimi

2. Program kayit butonu

3. TIG kaynak parametreleri

4. Parametre ayari

5. 2T/4T secimi
Sogutma Ulnitesi On/Off
Yiiksek frekans On/Off

6. MMA kaynak parametreleri
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